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Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH, PalmersstraRe 2, 2351 Wr. Neudorf

Stadtgemeinde Klosterneuburg
Rathausplatz 1
3400 Klosterneuburg

Inspektionsbericht

Auftrag Wasseruntersuchung Strandbad
Klosterneuburg

Auftrag vom / Zahl 35876/ Dauerauftrag

Anlass der Untersuchung Beweissicherung

Geschaftszahl 11938

Auftragsnummer E2610013

Inspektionsberichtsnummer E2610013/02I

Projektbearbeiter/in Mag. Ulrich Purtscher

Ort der Probenahme Altarm Gschirrwasser, Strandbad in 3400
Klosterneuburg

Datum der Probenahme / Inspektion 16.06.2026

Probenlbergabedatum 16.06.2026

Prufungszeitraum 16.06.2026 - 08.07.2026

Ausstellungsdatum des Berichts 08.07.2026

Probennehmer/in / Inspektor/in: Manuel Szostak

Seitenzahl 1von5

Beilagen Ergebnisliste

Hydrobiologische Untersuchung
Biozdénotische Untersuchung
Gewasserprofil

Prufbericht Labor (E2610013/01LL)
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Allgemeine Angaben zur Probenahme / Inspektion

Folgende Angaben gelten fiir alle entnommenen Proben

Verfahrensanweisung Inspektion
ONORM M 6230: 2024-05-01

Verfahrensanweisungen Probenahme

ONORM M 6231: 2023-04-01

ONORM EN ISO 5667-1: 2022-11-01

ONORM ISO 5667-4: 2022-02-01

ONORM EN ISO 19458: 2006-11-01

Verfahrensanweisungen biologische

Probenahme und Probenvorbereitung
BMLFUW: 2015-01

ONORM EN 15110: 2006-07-01

Badegewdsser — Anforderungen an die
Wasserqualitat, Untersuchung und
Bewertung — akkreditiertes Verfahren
akkreditiertes Verfahren

Richtlinie fiir 6kologische Untersuchung und
Bewertung von stehenden Gewéassern
nicht akkreditiertes Verfahren

Wasserbeschaffenheit — Probenahme - Teil 1:
Anleitung und Erstellung von Probenahme-
programmen und Probenahmetechniken

nicht akkreditiertes Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4:
Anleitung zur Probenahme von natiirlichen
und kiinstlichen Seen

nicht akkreditiertes Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir
mikrobiologische Untersuchungen
akkreditiertes Verfahren

Leitfaden zur Erhebung der biologischen
Qualitdtselemente Seen — Teil B2
Qualitdtselement Phytoplankton:
Felderhebung, Probenahme,
Probenvorbereitung und Ergebnisermittiung
nicht akkreditiertes Verfahren

Wasserbeschaffenheit — Anleitung zur
Probenahme von Zooplankton aus stehenden
Gewadssern (Einschrankung nur qualitative
Proben)

nicht akkreditiertes Verfahren

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Messungen vor Ort Wassertemperatur (°C), pH-Wert, elektrische

Leitfahigkeit (uS/cm), Sauerstoffgehalt (mg/l)

Probentransport
EN ISO 5667-3: 2018-06-01

Wetter am Vortag d. Probenahme / Inspektion

Wetter am Tag der Probenahme / Inspektion

Zeitpunkt der Probenahme / Inspektion

akkreditierte Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3:

Konservierung und Handhabung von
Wasserproben
akkreditiertes Verfahren

Trockenperiode

windig, trocken,sonnig, 20 °C

Beschreibung der Probenahmestelle(n) & Probeniibersicht

Probe Nr.
Entnahmestelle

Interne Probennummer
Probenahmestelle

Probe Nr.
Entnahmestelle

Interne Probennummer
Probenahmestelle

Anmerkungen zur Probenahme

Betriebszustand

1

Oberflachenprobe; Siid
E2610013/001

vom Steg aus

2

Oberflachenprobe; Nord
E2610013/002

vom Steg aus

ohne Besonderheiten
keine Auffélligkeiten
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Untersuchungsergebnisse
Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage ,Prifbericht Labor® zu entnehmen und beziehen sich

ausschliellich auf die gezogenen Probenmuster. Eine Zusammenfassung dieser Werte ist in der
Beilage ,Ergebnisliste” ersichtlich.

Allgemeine Zeichenerklarung

BT Badesee

FT Angelfischsee

LT Landschaftssee

NAB Nassbaggerung

BG Bestimmungsgrenze

WVA Wasserversorgungsanlage
OFL Oberflachenprobe

Tiefe Tiefenprobe

oh. oberhalb

uh. unterhalb

n.e. nicht erhoben

n.b. nicht bestimmbar

n.a. nicht analysiert

n.n. nicht nachweisbar

n.w. nicht wahrnehmbar

0.B. ohne Besonderheiten
berechnet Berechnungen und Summenbildungen

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Konformitiatsbewertung

Das Gewasser zeigt in chemisch-physikalischer Hinsicht eine verminderten Sichttiefe, geringe
Uberschreitungen der Parameterwerte von Oxidierbarkeit und Chlorophyll-a sowie eine méRige
Uberschreitung der Nahrstoffkonzentration (Phosphor) hinsichtlich der Anforderungen an
Badegewasser.

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewasser als geeignet zu klassifizieren.

Trophiegrad: schwach eutroph

Das Gewasser zeigt zum Zeitpunkt der Probenahme eine erhdhte Nahrstoffkonzentration.
Cyanobakterien treten jedoch nur vereinzelt bis selten auf und eine Gefadhrdung der Badegaste durch
eine Massenvermehrung von Blaualgen bzw. ein Freisetzen von Cyanobakterientoxine ist derzeit nicht
gegeben. Die Nahrstoffkonzentration ist gegeniber der Voruntersuchung vom 02.06.2026 deutlich
gesunken.

Gemal dem vorliegenden Ortsbefund, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der untersuchten
Parameter ist das Wasser des Altarmes zum Zeitpunkt der Probenahme flir Badezwecke geeignet.

Wr. Neudorf, am 08.07.2026

Mag.UlrichPurtscher (zeichnungsberechtigt fur den Inspektionsbericht)

Unterzeichner | Ulrich Walter Purtscher
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@ % Datum/Zeit-UTC | 2026-07-08T10:08:20+02:00
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Prufinformation | Informationen zur Pr[]fung der
elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at

Hinweis | Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehene Dokument hat gemdB Art. 25 Abs. 2 der Verordnung
(EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-V0") die
gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich
unterschriebenes Dokument.

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2610013/02I, datiert mit 08.07.2026, besteht aus 5 Seiten und den oben
angefiihrten Beilagen und besitzt ausschlieflich im Original Giiltigkeit. Im Falle einer Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieser
Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise
Vervielfaltigung oder Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH.

Die angegebenen Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde.

Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH.

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Tabellarische Darstellung der Ergebnisse aus dem angehédngten
Laborpriifbericht
Gewasser: Altarm Gschirrwasser, Strandbad in 3400 Klosterneuburg
Probenahmedatum 16.06.2026 16.06.2026
: Oberflachenprobe | Oberflachenprobe
Probenbezeichnung o )
; Sud : Nord
Probennummer E2610013/001 E2610013/002
Sensorischen . SUETETED
Untersuchungen ehJelrlal ] ErREis
2024-05
Farbe vor Ort - maRig grin maRig grin
Tribung vor Ort - stark stark
Geruch vor Ort - 0.B. 0.B.
Sichttiefe, sensorisch m 0,5 0,5 22
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml 6 15 <500
Intestinale Enterokokken KBE/100 ml 37 63 <200
Physikalische Parameter
Wassertemperatur vor Ort °C 21,4 21,3
pH-Wert vor Ort - 8,5 8,6 55-9,0
Elektrische Leitfahigkeit bei
25°C vor Ort puS/cm 381 387
spektraler Absorptionskoeffizient 1/m 03 0.4
(436nm)
Geloste Gase
Sauerstoff, gel6st vor Ort (als
02) mg/l n.a. n.a.
Sauerstoffsattigung vor Ort % n.a. n.a. >80
Sauerstoffzehrung nach 48 ma/l na na
Stunden (als 02) 9 2 4.
Chemische
Standarduntersuchung
Gesamtharte (Ca, Mg) °dH 9,5 9,3
Gesamtharte (Ca, Mg) mmol/I 1,69 1,65
Carbonatharte °dH 7,8 8,0
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| 2,85 2,89
Ammonium (als N) mg/| 0,024 0,012
Nitrat (als N) mg/| < 0,23 <0,23
Nitrit (als N) mg/| 0,005 0,004
Chlorid (als Cl) mg/| 23 24
Sulfat (als SO4) mg/| 22 22
Summenparameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Index) mg/| 22 22 <20
Anorganische
Spurenbestandteile
Phosphor, gesamt (als P) mg/| 0,046 0,039 < 0,02
Phosphat (als P) mg/| 0,022 0,017
Weitere organische Parameter
Chlorophyll-a pg/l 16 <12

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG / INSPEKTION

Probenahmestelle
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Verwendung des Gewassers

Ortsbefund Auftrag
Uferbeschafffenheit:
Uferlinie: strukturiert
Ufervegetation: teilweise verwachsen
Freiwasserzone:
Flachwasserzonen: ja
Tiefwasserbereiche: nein
Makrophytenaufwuchs: ja, mittel
Sediment: Faulschlamm, Schotter
Umlandnutzung: Wald, verbaute Flachen

weitere Angaben zum Gewasser:

Seezulauf: Geschirrwasser
Seeablauf: Donau

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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BIOZONOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewasser:

Altarm Gschirrwasser, Strandbad in 3400 Klosterneuburg

Entnahmedatum:

16.06.2026

Ufersteine:

veralgt

Fischbestand:

ja

Fischbesatz:

n.e.

Haufigkeitsstufe: 1=

vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = haufig / 5 = massenhaft

PHYTO- und ZOOPLANKTON

CYANOPHYTA (Blaualgen)

filamentése Cyanophyta indet.

Aphanizomenon flos aquae (LINNAEUS) RALFS

Merismopedia sp.

Binuclearia sp.

N [= NN

CHRYSOPHYCEAE (Goldalgen)

Mallomonas sp.

BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)

Asterionella formosa HASSALL

Aulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN

Cyclotella sp.

Cymatopleura elliptica (BREBISSON) W.SMITH

Cymatopleura solea (BREBISSON) W.SMITH

Cymbella sp.

Fragilaria crotonensis KITTON

Fragilaria sp.

Snowella sp.

Melosira sp.

Navicula sp.

Nitzschia acicularis (KUTZING) W.SMITH

Pinnularia sp.

N (NINININININI= NN RN

CRYPTOPHYCEAE (Kryptomanaden)

Cryptophyceae Gen. sp. 2

DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)

Ceratium hirundinella (O.F. MULLER) SCHRANK

Peridinium sp.

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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EUGLENOPHYCEAE (Augenflagellaten)
Euglena sp. 2

CHLOROPHYCEAE (Griinalgen)
coccale Chlorophyceae indet.

Actinastrum sp.

Ankistrodesmus sp.
Coelastrum reticulatum (DANGEARD) SENN
Coelastrum sp.

Dictyosphaerium sp.

Kirchneriella sp.

Oocystis sp.

Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH.
Pediastrum duplex MEYEN

Pediastrum simplex MEYEN

Pediastrum tetras (EHRENB.) RALFS
Pediastrum sp.

Scenedesmus acuminatus (LAGERH.) CHOD.
Scenedesmus quadricauda (TURP.)BREB.

Scenedesmus sp.

Sphaerocystis sp.

NN IN NN NN WWININ = NININIDNIIN (W

Tetraedron sp.

ZYGNEMATOPHYCEAE (Schmuckalgen)
Closterium sp.

Cosmarium sp.

Spirogyra sp.

NN NN

Staurastrum sp.

RHIZOPODA (WurzelfiiRer)
Thecamoebida 4

CILIATA (Wimpertiere)
Codonella sp. 3
Coleps hirtus NITZSCH

ROTATORIA (Réadertiere)
Brachionus diversicornis DADAY

Brachionus sp.
Keratella cochlearis (GOSSE)
Keratella quadrata (O.F. MULLER)

N (W [N |W
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BIVALVIA (Muscheln)
Bivalvia Gen. sp. Larve 2

CLADOCERA (Wasserflohe)
Alonella nana (BAIRD)

Bosmina longirostris (O.F. MULLER)
Bosmina sp. / Eubosmina sp.
Daphnia cucullata (SARS)

NN NN

COPEPODA (RuderfiiRer)
Cyclopidae Gen. sp. 3

Eudiaptomus sp. / Diaptomus sp.

Nauplius-L. 2

OSTRACODA (Muschelkrebse)
Ostracoda Gen. Sp. 1

UFER- UND WASSERPFLANZEN
ANTHOPHYTA (Blutenpflanzen)
Myriophyllum spicatum L.

Potamogeton sp.
Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUDEL
Salix sp.

NN (W NN

Najas sp.

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Gewasserprofil
ORTSBEFUND
Gewassername: Altarm Klosterneuburg - Strandbad
Datum der Profilerstellung: 16.06.2026
Aktualisierung: 2027
Kontaktinformation/Betreiber: Stadtgemeinde Klosterneuburg
Zustandige Behorde: BH Tulln
Entstehung/Geschichte: Altarm
Morphometrie:

Tiefe max. 4-5m

Spiegelschwankungen: ja

Flachwasserzonen: ja

Tiefwasserbereiche: ja
Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Zuflisse (punktuelle Eintrage): Geschirrwasser

Wasservogel usw.: mind. 5 Stockenten

Punktueller Badebetrieb: Liegewiese und Sandstrand,

Schwimmplattform

Sonstige Nutzung: Angeln, Tret- und Ruderbootsverleih
Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Tribung: Schwebstoffe und Phytoplankton

Trophischer Zustand: eutroph

Potential zur Algenmassenentwicklung: ja

Makrophytenaufwuchs: ja

Sonstige Nutzungen:
Fischbesatz nicht erhoben

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:
Umlandnutzung: Wiese, verbaute Flache
Badestrand - landseitig:

Sediment: sandig/kiesig, grasbewachsen
Ufergestaltung: tw. verandert

Einstiegshilfen: ja, Stiegen

Uferzone - wasserseitig:

Sediment: schlammig

Ufergestaltung: tw. Verandert, strukturiert
Ufervegetation: teilweise

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Okozonen: ja, Schilfoestéande
Einstiegshilfen: teilweise

Nebeneinrichtungen:

Umkleideraume: ja

Trinkwasserversorgung: ja

WC/Duschen: ja

Abwasserentsorgung: ja, Kanal
Erste-Hilfe-Einrichtung: ja

Mullentsorgung: ja

Attraktionen: Schwimmplattform, Bootsverleih

BewirtschaftungsmafRnahmen:
Anlagepflege: ja

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH, PalmersstraRe 2, 2351 Wr. Neudorf

Stadtgemeinde Klosterneuburg
Rathausplatz 1
3400 Klosterneuburg

Priifbericht

Priufberichtsnummer
Ausstellungsdatum des Berichts
Geschaftszahl
Projektbezeichnung
Auftragsnummer
Projektbearbeiter/in

Art der Probe
Probenehmer/in

Datum der Probenahme
Ort der Probenahme

Witterung am Tag der Probenahme
Grund der Probenahme

Probeneingang ins Labor
Prifungszeitraum
Probenanzahl

Seitenzahl
Anmerkung

E2610013/01LL

29.06.2026

11938

Wasseruntersuchung Strandbad Klosterneuburg
E2610013

PT

Oberflachenwasser

Manuel Szostak (Eurofins Umweltanalytik
Osterreich GmbH)

Siehe Ergebnistabelle
Seewasseruntersuchung Strandbad
Klosterneuburg

windig, trocken,sonnig, 20 °C
Beweissicherung

Siehe Ergebnistabelle
16.06.2026 bis 22.06.2026
Analysenproben: 2
Riickstellproben: 0

1von 8
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Priifergebnisse

Probennummer:
Probenbezeichnung:
Probenahmenorm:
PN-Datum:

Anmerkung zur PN:
Probeneingang:
Probenbeschreibung:
Parameter

Sensorischen Untersuchungen

Farbe vor Ort

Tribung vor Ort

Geruch vor Ort

Sichttiefe, sensorisch
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Physikalische Parameter
Wassertemperatur vor Ort
pH-Wert vor Ort

Elektrische Leitfahigkeit bei 25°C
vor Ort

spektraler Absorptionskoeffizient
(436nm)

Geloste Gase

Sauerstoff, gelést vor Ort (als O2)
Sauerstoffsattigung vor Ort
Sauerstoffzehrung nach 48
Stunden (als 02)

Chemische
Standarduntersuchung
Gesamtharte (Ca, Mg)
Gesamtharte (Ca, Mg)
Carbonatharte

Saurekapazitat bis pH 4,3
Ammonium (als N)

E2610013/001

- Oberflachenprobe; Sid -
nicht akkreditiert
16.06.2026

ohne Besonderheiten
16.06.2026

Norm

ONORM M 6620: 2012-12
ONORM M 6620: 2012-12
ONORM M 6620: 2012-12

EN ISO 9308-1: 2014-12
EN ISO 7899-2: 2000-11

ONORM M 6616: 1994-03
ONORM EN ISO 10523: 2012-04
ONORM EN 27888: 1993-12

ONORM EN ISO 7887: 2012-04

DIN ISO 17289: 2014-12
DIN ISO 17289: 2014-12
DIN ISO 17289: 2014-12

DIN 38409-6 : 1986-01
DIN 38409-6 : 1986-01
DIN 38409-7: 2005-12
DIN 38409-7: 2005-12
ONORM EN ISO 11732: 2005-06

A*

Ol lala

10
10

1

MU**

6 %
7%

0,3°C
0,2 -
3%

20 %

6 %
6 %

5%
5%
6 %
6 %
10 %

BG****

10

0,1

0,2

0,2

0,1
0,01
0,1
0,05
0,008

Einheit

m

KBE/100 ml
KBE/100 ml

°C
uS/cm

1/m

mg/l
%
mg/l

°dH
mmol/l

°dH
mmol/|

mg/l

Ergebnis

maRig griin

stark

0.B.

0,5

6

37

21,4

8,5

381

0,3

n.a.

n.a.

n.a.

9,5

1,69

7,8

2,85

0,024

Prifberichtsnummer E2610013/01LL
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Richtwerte
Richtwerte ONORM
M 6230: 2024-05

<500
<200

55-9,0

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Priifstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017
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Umwelt
Probennummer: E2610013/001
Nitrat (als N) ONORM EN ISO 10304-1: 2016-03 | 1 15 % 0,23 mg/l <0,23
Nitrit (als N) ONORM EN ISO 13395: 1997-01 1 10 % 0,002 mg/l 0,005
Chlorid (als Cl) ONORM EN ISO 10304-1: 2016-03 | 1 4% 1,0 mg/l 23
Sulfat (als SO4) ONORM EN ISO 10304-1: 2016-03 = 1 12 % 1,0 mg/ 22
Summenparameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Index) ONORM EN ISO 8467: 1996-01 1 19 % 0,6 mg/!l 22 <20
Anorganische
Spurenbestandteile
Phosphor, gesamt (als P) ONORM EN ISO 15681-2: 2019-05 = 1 5% 0,0033 mg/I 0,046 <0,02
Phosphat (als P) ONORM EN ISO 15681-2: 2019-05 | 1 4% 0,0033 mg/l 0,022
Weitere organische Parameter
Chlorophyll-a DIN 38412-16: 1985-12 1 19 % 2 pg/l 16 <12

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Priifstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017
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Probennummer:
Probenbezeichnung:
Probenahmenorm:
PN-Datum:

Anmerkung zur PN:
Probeneingang:
Probenbeschreibung:
Parameter

Sensorischen Untersuchungen

Farbe vor Ort

Trubung vor Ort

Geruch vor Ort

Sichttiefe, sensorisch
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli (E. coli)
Intestinale Enterokokken
Physikalische Parameter
Wassertemperatur vor Ort
pH-Wert vor Ort

Elektrische Leitfahigkeit bei 25°C
vor Ort

spektraler Absorptionskoeffizient
(436nm)

Geldste Gase

Sauerstoff, gelést vor Ort (als O2)
Sauerstoffsattigung vor Ort
Sauerstoffzehrung nach 48
Stunden (als 02)

Chemische
Standarduntersuchung
Gesamtharte (Ca, Mg)
Gesamtharte (Ca, Mg)
Carbonatharte

Saurekapazitat bis pH 4,3
Ammonium (als N)

Nitrat (als N)

Nitrit (als N)

alt
il

E2610013/002

- Oberflachenprobe; Nord -
nicht akkreditiert
16.06.2026

ohne Besonderheiten
16.06.2026

Norm

ONORM M 6620: 2012-12
ONORM M 6620: 2012-12
ONORM M 6620: 2012-12

EN ISO 9308-1: 2014-12
EN ISO 7899-2: 2000-11

ONORM M 6616: 1994-03
ONORM EN ISO 10523: 2012-04
ONORM EN 27888: 1993-12

ONORM EN ISO 7887: 2012-04

DIN ISO 17289: 2014-12
DIN ISO 17289: 2014-12
DIN ISO 17289: 2014-12

DIN 38409-6 : 1986-01
DIN 38409-6 : 1986-01
DIN 38409-7: 2005-12
DIN 38409-7: 2005-12
ONORM EN ISO 11732: 2005-06

ONORM EN ISO 10304-1: 2016-03

ONORM EN ISO 13395: 1997-01

A*

Ol

10
10

MU**

6 %
7%

0,3°C
0,2 -
3%

20 %

6 %
6 %

5%
5%
6 %
6 %
10 %
15 %
10 %

BG****

10

0,1

0,2

0,2

0,1
0,01
0,1
0,05
0,008
0,23
0,002

Einheit

m

KBE/100 ml
KBE/100 ml

°C
puS/cm

1/m

mg/I
%
mg/I

°dH
mmol/|
°dH
mmol/|
mg/l
mg/l
mg/l

Prifberichtsnummer E2610013/01LL
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Ergebnis Richtwerte

Richtwerte ONORM
M 6230: 2024-05

maRig grin

stark

0.B.

0,5 22

15 <500

63 <200

21,3

8,6 55-9,0

387

0.4

n.a.

n.a. >80

n.a.

9,3

1,65

8,0

2,89

0,012

<0,23

0,004
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Probennummer:

Chlorid (als CI)

Sulfat (als SO4)
Summenparameter
Oxidierbarkeit (KMnO4-Index)
Anorganische
Spurenbestandteile
Phosphor, gesamt (als P)
Phosphat (als P)

Umwelt

E2610013/002
ONORM EN ISO 10304-1: 2016-03
ONORM EN ISO 10304-1: 2016-03

ONORM EN ISO 8467: 1996-01

ONORM EN ISO 15681-2: 2019-05
ONORM EN ISO 15681-2: 2019-05

4%
12 %

19 %

5%
4 %

0,6

0,0033
0,0033

mg/I
mg/l

mg/l

mg/l
mg/I

Prifberichtsnummer E2610013/01LL
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22

22 £20
0,039 0,02
0,017

Seite 5 von 8

Erstellt von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH - Priifstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017



oo . Prifberichtsnummer E2610013/01LL
«& eurofins

Seite 6 von 8
Umwelt

* Akkreditierungsstatus:
0) nicht akkreditiert
1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstrae 2 - Priifstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC
17025:2017 akkreditiert

10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Osterreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
**erweiterte Messunsicherheit (k = 2)

**Nachweisgrenze
****Bestimmungsgrenze

n.b. nicht bestimmbar
n.a. nicht analysiert
0.B. ohne Besonderheiten

Uberschreitungen sind ,fett“ markiert, Entscheidungsregel geman AGB.
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Umwelt

Freigabe Prifbericht (Name, Datum):

Manuel Szostak (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 29.06.2026
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Umwelt

Anlagen:
Nr.: | Bezeichnung:

Dieser Prufbericht mit der Berichtsnr. E2610013/01LL, datiert mit 29.06.2026, besteht aus 8 Seiten und den oben angefihrten
Anlagen, und besitzt ausschlielich im Original Giiltigkeit. Im Falle einer Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieser
Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise
Vervielfaltigung oder Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH.

Die angegebenen Prifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die untersuchten Prifgegenstande.

Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Eurofins Umweltanalytik Osterreich GmbH.
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